
 
 
Technisches Merkblatt 

Schneidöl-Spray unbrennbar    
Artikel-Nr. 5102 
 
 
 
 
 
Eigenschaften 
 

o Lebensmittelechte Wirkstoffkombination 
o Enthält keine aggressiven Zusätze 
o Wirkt Korrosionsschützend 
o Für eine Kühlwirkung beim Bohren, Schneiden, Fräsen und Drehen. 
o Auch für Trinkwasserleitungen geeignet.  
o Die rote Färbung dient u.A. zur Identifikation in Trinkwasserleitungen 

um einen gelungenen Spülvorgang zu erkennen. 
 
 
 

 
Anwendung 
 

Untergrund - 

Vorbereitung Dose kräftig schütteln. 

Auftragung Bio-Schneidöl-Spray auf die zu bohrende/fräsende Fläche 
aufsprühen. Bei hoher Hitzeentwicklung gelegentlich 
nachsprühen. 

Verarbeitungstemperatur Raumtemperatur 

 
 
Gebinde 
 
400ml Aerosoldose 
 
Sicherheitshinweis 
 
Bitte beachten Sie den Aufdruck auf der jeweiligen Dose, 
sowie das geltende Sicherheitsdatenblatt. 
 
Scannen Sie einfach den QR-Code um direkt  
zum Sicherheitsdatenblatt zu gelangen.  
 


